
 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

Manual de Imagen 

 

 



  

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

PYME NIVEL 1 

 

Estructura Organizacional 

Fachada 

Marquesina 

Acceso 

Imagen Interior 

Materiales, Colores y Texturas 

Áreas Operativas 

 

 

PYME NIVEL 2 

 

Estructura Organizacional 

Fachada 

1 

 

 

2 

 

3 

6 

9 

13 

19 

22 

24 

 

 

34 

 

35 

38 



  

 
 

 

 
 

Marquesina 

Acceso 

Imagen Interior 

Materiales, Colores y Texturas 

Áreas Operativas 

 

 

PYME NIVEL 3 

 

Estructura Organizacional 

Fachada 

Marquesina 

Acceso 

Imagen Interior 

Materiales, Colores y Texturas 

Áreas Operativas 

Módulos 

 

 

41 

45 

50 

53 

55 

 

 

65 

 

66 

69 

72 

76 

81 

84 

86 

96 



  

1 
 

 

 

Este manual es para que cada centro PYME Asociado, tenga una idea clara y estándar de la imagen que deberá 

usar en sus oficinas de Acuerdo a la categorización en la que se ubique. 

Es una guíe con la fotografía de éxito que funciona en la Asociación, en éste se encontrarán fachadas, 

especificaciones del uso de la marca dentro del edificio, colores, materiales, texturas, acabados, etc. Base para el 

diseño de interiores de los centros PYMES. Así como especificaciones técnicas para la manufactura de los detalles 

a emplear. 

Las oficinas deberán tener el estándar tal como lo marca el manual, siendo consideraciones generales, al haber 

particularidades en el inmueble a usar; el Centro pedirá  asesoría a la Asociación para el ajuste y el manejo de la 

imagen.  
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En el caso de tener un local con cortina a la calle se aplica lo siguiente. Se medirá la distancia total del claro de colindancia a 

colindancia, se divide en partes iguales aproximadamente de 0.90 a 1.10 m. Ajustándolos de tal forma que se hagan módulos 

cuadrados, dando como resultado una marquesina de un modulo de alto por el número de módulos que resulten de ajustar la 

distancia total del claro. 
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El símbolo se colocará en el primer módulo igual a 4/4, 

dejando  1/4 de marco por los lados cuatro lados, ubicándola 

en el cuadro que se forma al centro con 4/4, centrando la 

marca dentro de este cuadro. 

El tamaño de la tipografía será 1/4 de altura, ubicándolo al 

centro en sentido vertical y partiendo del inicio del segundo 

módulo. 

 

Para el nombre de la asociación, se debe dejar un espacio que 

comprende 1/4 de módulo de margen a la derecha al límite de 

la marquesina, centrándolo a la mitad de la altura de la 

marquesina, el tamaño de la tipografía será de 2/4 más la 

mitad de otro, en lámina de metal de acuerdo a la 

especificación.  
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